
Légende :

Contour projet
Zone inondable
Surface prise en compte dans le dimensionnement du bassin de rétention
Sens d'écoulement projeté dans la zone de projet
Surface zone inondable non prise en compte
Sens d'écoulement projeté en zone inondable

Réseaux Humides :

Conduite pour canaliser le fossé provenant de la crêche
Fossé reconstitué
Conduite EP projetée
Regard EP projeté
Caisse de branchement EP projeté
Regard avaloir projeté
Grille EP 40x40 projetée
Séparateur hydrocabures projeté
Regard de vidange par engouffrement

Séparateur hydrocarbures
TN: 200 l/s

Débit de fuite calibré
53.60 l/s

Ouvrage de vidange

Surverse aménagée en
enrochements liaisonnés
béton
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Espace commun
- Zone entrée ZA
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Prolongement du Busage existant par la
mise en place d'une buse en béton Ø500
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Rejet vers ravin des Roussens →

Poste

Transformateur

630KVA
 Type 4UF

Servitude réseau EP
S = 315m² - Largeur = 3m
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PI
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PVC Ø315 mm / -0.5%
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SEVITUDE POUR BUSAGE FOSSE EXISTANT

PVC Ø400 mm / -0.5%
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Séparateur hydrocarbures
TN: 200 l/s

PVC Ø500 mm / -0.5%

PVC Ø500 mm / -0.5%

PVC Ø500 mm / -0.5%

PVC Ø500 mm / -0.5%
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C Ø
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6 NPHE = 163.25
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NPHE = 163.25
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NPHE = 163.25

NPHE = 163.25

Fe: 164.77
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Fe: 164.30

Fe: 164.27
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31
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m / -
0.5
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Fe: 164.52

Fe: 164.27

PVC Ø500 mm / -0.5%

PVC Ø500 mm / -0.5%
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Débit de fuite calibré
53.60 l/s

Ouvrage de vidange
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Fe: 165.05

Fe: 165.02

2,00

1,50

3

165.78

166.40
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PRO: 166.08
Prof.: -0.80 m
Fe: 165.28

PRO: 166.31
Prof.: -1.25 m
Fe: 165.06

PRO: 166.41
Prof.: -1.40 m
Fe: 165.01

PRO: 166.09
Prof.: - 1.22 m
Fe: 164.87

PRO: 165.99
Prof.: -1.40 m
Fe: 164.59

PRO: 166.01
Prof.: -1.48 m
Fe: -164.53

PRO: 165.52
Prof.: -0.80 m
Fe: 164.72

PRO: 165.55
Prof.: -1.04 m
Fe: 164.51

PRO: 165.52
Prof.: - 1.20 m
Fe: 164.32

PRO: 165.52
Prof.:- 1.41 m
Fe: -164.11

PRO: 166.01
Prof.: - 2.05 m
Fe: 163.96

PRO: 165.66
Prof.: -1.76 m
Fe: 163.90

PRO: 164.75
Prof.: -1.42 m
Fe: 163.33

PRO: 164.75
Prof.: -1.43 m
Fe: 163.32

PRO: 165.79
Prof.: -1.12 m
Fe: 164.67

PRO: 165.69
Prof: -2.00 m
Fe: 163.69

PRO: 165.50
Prof.: -1.96 m
Fe: 163.54

PRO: 164.75
Prof.: - 1.46 m
Fe: 163.33

PRO:165.30
Prof.: -1.94 m
Fe: 163.36

164.65

164.60

Mise en place vanne de sectionnement pour
isolement des pollutions potentielles

Enrochements liaisonnés
béton
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Lot n°12
3 470 m²
1 372 m² en zone constructible
2 098 m² en zone innondable

Réserve orchydées /
lézards
1 225 m²

Lot n°9
1915m²Lot n°10

2550m²

Lot n°7
2005m²

Lot n°8
2050m²

Lot n°5
1710 m²Lot n°3

1605 m²Lot n°2
1605 m²Lot n°1

1605 m²

Lot n°4
1605 m²

BàL

Rejet vers ravin des Roussens →

Lot n°11
2738 m²
1435 m² en zone constructible
1303 m² en zone inondable

Bassin de stockage enherbé à ciel

ouvert
PRO: 162.75

SNPHE = 1 608 m²
SFond = 1 373 m²

Heau = 0.5 m

CInfiltration: 1.923 x10-4 m/s

Pente talus = 3 / 1
V = 745 m3

Lot n°6
3 026 m²
2 744 m² en zone constructible
282 m² en zone inconstructible
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Aménagement de la Zone d'Activités Pied Rousset
sur la commune de GOULT

Version provisoire

Plan d'écoulement projeté des eaux pluviales
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